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Av. Oscar R. Benavides 703
Cercado de Lima

(01) 431 4551
946 115 931  /  957 292 457

ventas@globalrubbercorporation.com
ventas@fabricadecaucho.com

www.globalrubbercorporation.com
www.apoyosdeneoprene.com

HOJA TÉCNICA DEL EPDM

Producto de alta calidad, está basado de caucho EPDM, cuya función es brindar propiedades de elastici-
dad, �exibilidad, durabilidad, impermeabilidad, versatilidad, resistencia al medio ambiente, resistencia a 
la temperatura.
Los productos formulados con Etileno propileno tienen una excelente resistencia a la oxidación, la 
intemperie y el ozono; son altamente resistentes a los ácidos minerales, alcoholes, detergentes, éteres 
fosfóricos, cetonas y glicoles. Además presentan un buen resultado en agua caliente y vapor a alta 
presión.

DESCRIPCIÓN

ALMACENAMIENTO

APLICACIONES

Empaquetaduras industriales
Junta de construcción
Aislante térmico y acústico
Frisa como �ltro de aire

Evite condiciones de almacenamientos a temperaturas sobre 75 ºC; lo más deseable es el aire húmedo
y ausencia de la luz solar. Un lugar bajo techo proporciona excelentes condiciones de almacenamientos.

PROPIEDADES

Tipo de Goma : Caucho EPDM
Composición : Etileno-Propileno
Dureza : 15-20 SHR A
Color : Negro
Temperatura de trabajo : -30° a 145°C
Carga de rotura : 4 MPa

Alargamiento a la rotura : 250%
Resistencia al ozono : Sin grietas
Ácidos y álcalis diluidos : Excelente
Disolventes orgánicos : Moderada
Hidrocarburos, aceites y grasas : No recomendado
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1/8 x 3/8 1/8 x 1/2 1/8 x 5/8 1/8 x 3/4

1/8 x 1 1/8 x 1 1/8 1/8 x 1 1/4 1/8 x 1 1/2

1/8 x 21/8 x 1 3/4 1/8 x 2 1/2

1/8 x 3

3/16 x 3/8 3/16 x 1/2 3/16 x 5/8 3/16 x 3/4

1/8

3/16
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3/16 x 2 3/16 x 2 1/2

3/16 x 3

3/16 x 1 1/8 3/16 x 1 1/4 3/16 x 1 1/2

3/16 x 1 3/4

1/4 x 3/81/4 x 1/4 1/4 x 1/2 1/4 x 5/8

1/4 x 11/4 x 3/4 1/4 x 1 1/8 1/4 x 1 1/4

1/41/4



1/4 x 1 1/2

�����������������

�������������������������������
�����	����	������/�	�
�����	���
���é������(�)���������
�������ó�������� ������������� ������������������

5/16 x 5/8 5/16 x 3/4 5/16 x 1 5/16 x 1 1/2

5/16 x 2

3/8 x 3/8 3/8 x 1/2 3/8 x 5/8 3/8 x 3/4

5/16

3/8



3/8 x 1 3/8 x 1 1/4 3/8 x 1 3/8 x 1

3/8 x 2 3/8 x 2 1/4

 3/4

 1/2 1/4

1/2 x 5/81/2 x 1/2 1/2 x 3/4 1/2 x 1

1/2 x 11/2 x 1 1/2 x 1 3/4 1/2 x 2

 1/21/2 x 2 1/2 x 3
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5/8 x 5/8 5/8 x 3/4 5/8 x 1
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5/8

5/8 x 1 1/4

5/8 x 2

5/8 x 1 1/2 5/8 x 1 5/8 5/8 x 1 3/4

3/4

3/4 x 3/4 3/4 x 1 3/4 x 1 1/8 3/4 x 1 1/4
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1 x 1 1 x 1

3/4 x 1 1/2 3/4 x 1 3/4 3/4 x 2

 1/8 1 x 1 1/4 1 x 1 1/2

1 x 1 1 x 2 3/4

1

1        x 1 1/4  1/4



1        x 1 1/4  1/4
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1/41

1        x 1 1/4  1/2 1        x 1 1/4  3/4

1        x 2 1/4

1        x 1 1/2  1/2

1/21

1        x 2 1/2

2

2 x 2


